SANDWICH — KATTOELEMENTIT BALEXTHERM-PU-R

www.balex.eu

. Kattoelementti BALEXTHERM-PU-R

. Pellitys OBR 104
. Pellitys OBR 200
. Pellitys OBR 201

NO Ok WON S

. Itseporautuva kiinnike LB 6 tai sokkoniitti AL/Fe, [
k= noin 300 mm (niitti tiivisti katon ulkopinnassa)

8. Tiivistenauha TUN 45

9. Butyylitiivistenauha

10. Polyuretaaniasennusvaahto tai polyuretaanitiiviste

11. Pinnan katkos noin 10 mm leveydella [

(kannattimen maksimiulottuvuus 300 mm)

*koskee lammoneristavyyden korotettuja vaatimuksia

Huomautus:
OBR 104/1 - tylppakulmaisen nurkkaliitoksen [

pellitys kattokaltevuuden olleessa 0-6°
OBR 104/2 - tylppakulmaisen nurkkaliitoksen [
pellitys kattokaltevuuden olleessa 0-22°

. Seindelementti BALEXTHERM-PU-W-ST tai BALEXTHERM-PU-W-PLUS

. Asennussokkoniitti AL/Fe -poimujen valiin, k= noin 1000 mm
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