SANDWICH — KATTOELEMENTIT BALEXTHERM-PU-R
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. BALEXTHERM-PU-R elementin solupolykarbonaattivalokate paksuus 20mm, U=1.9 W/m2K
. Kattoelementti BALEXTHERM-PU-R, leikkaus liitoksessau L min = 200mm
. Satulanmuotoinen aluslevy neopreenitiivisteelld

. Kiinnike BALEXTHERM elementtien kiinnitykseen: LB 1 — LB 5

. Siipiruuvi jokaiseen ylapoimuun

. Valokatteen solut sulkeva polyuretaaninauha tai -vaahto

. Itseliimautuva eristenauha PES 20 x 3,0

. Tiiviste *

. Butyylitiiviste

10. Kylmamuovattu terasorsi

11. Terasprofiili — rakennesuunnitelman mukaan

* Kattoelementtien lampdlaajenemisen takia, [
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kaytetyn tiivisteen tulee varmistaa liitosten [
joustavuus (esim. polyuretaanitiivistemassa)

dziat

data

www.balex.eu

SANDWICH — KATTOELEMENTIT BALEXTHERM-PU-R | 19 11.2010
Y tytufrys. skala
.| |[Ptyta warstwowa BALEXTHERM-PU-R, -
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